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ВГРАДЕНА КЛАПА

GLOS FF 1500/2500

ВГРАДЕНА КЛАПА

GLOS FF 1500/2500

ВГРАДЕНА КЛАПА

GLOS FF 1500/2500
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 ЛИСТ
ИНВЕСТ. ТЕХН. ПРОЕКТ

"Шоурум и автосервиз, складове и офиси и
 изгребна яма на “VOLVO”
 „МОТО-ПФОЕ” - ЕООД"
гр. СОФИЯ, СЕВЕРНА ТАНГЕНТА,
м.Могилите, в землището на местност
Враждебна, р-н Кремиковци

Преработка по чл.154 от ЗУТ

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И СОБСТВЕНИК

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ
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Разрези
09/09

1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА ЗИДАРСКИ И В см. !
02. РАЗМЕРИТЕ НА КОЛОНИ, ГРЕДИ, ШАЙБИ, и ДР. КОНСТР. ЕЛЕМНТИ КАКТО И РАЗМЕРИТЕ НА

ИНСТАЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ СЕ ГЛЕДАТ ОТ КОНСТРУКТИВНИТЕ ЧЕРТЕЖИ !
03. ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ (ОВиК,ВиК,Ел,Газ), ДА СЕ ГЛЕДАТ СЪОТВЕТНИТЕ ПРОЕКТИ !
04. АБСОЛЮТНИТЕ КОТИ ПО ВСИЧКИ ЪГЛИ НА СГРАДИТЕ, И ПЛОЩАДКИ НА ТЕРЕН СА ДАДЕНИ ОТ

ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА !
05. СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЕРТ. ЩРАНГОВЕ, ВСИЧКИ ОТВОРИ В ПЛОЧАТА СЕ ЗАМОНОЛИТВАТ!
06. ВЕНТЛАЦИОННИТЕ РОЗЕТКИ В БАНИТЕ СЕ МОНТИРАТ НА 40см. ПОД ТАВАНА !
07. ВСИЧКИ ПАРАПЕТИ НА БАЛКОНИ ,ТЕРАСИ, ЛОДЖИИ СА С H=105см. ОТ КГП. !
08. ПОДПРОЗОРЕЧНИТЕ ПЕРВАЗИ ПОД 85см. ОТ КГП СЕ ОБЕЗОПАСЯВАТ С ПАРАПЕТИ !
09. ПОЛАГАНЕТО НА ВСИЧКИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО ДЕТАЙЛ НА ФИРМАТА

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ФУГИТЕ ЗА ТОПЛИННО РАЗШИРЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ПО ЧАСТ:
ОВиК !

10. РЕВИЗИОННИТЕ ШАХТИ В БАНИ И ТОАЛЕТНИ СЕ ОБЗИЖДАТ С ГАЗОБЕТОН -5см. !
11. ВСИЧКИ ПЛАСТОВЕ ТОПЛО И ХИДРОИЗОЛАЦИИ,НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ СЕ ПОЛАГАТ ПО

ДЕТАЙЛ НА СЪОТВЕТНИТЕ ФИРМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ !
12. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ НА ДОГРАМАТА СЕ УТОЧНЯВАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА МЯСТО !
13. ЦВЕТОВЕ НА МАЗИЛКИ И ДОГРАМИ СЕ СЪГЛАСУВАТ С ИНВЕСТИТОРА И ПРОЕКТАНТА !
14. ВСИЧКИ ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ НАД ПОСЛЕДНА ПЛОЧА СЕ ОБЗИЖДАТ !
15. ФАСАДНИТЕ ПАНЕЛИ И ОБЛИЦОВКИ В ПРОЕКТА СА ЗАЛОЖЕНИ ПО КАТАЛОГ НА "RUUKKI" ИЛИ

ДРУГ ПРОИЗВОДИТЕЛ СЪС СХОДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ !
16. ВСЯКА ПРОМЯНА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ПРОЕКТАНТА !
17. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОЕКТ ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕГО БЕЗ ЗНАНИЕТО И ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЕКИПА НА "ДЕЙЗИ ММ" ООД Е НЕЗАКОННО И МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЕКТ НА ЗАКОНА
ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СХОДНИТЕ МУ ПРАВА !

КК=+10.00

КБ=+14.50
545.20

КБ=+14.50
543.60

±0.00
530.70

+7.10
Система покривна конструкция :
Система хидроизолация - по отделен проект
Топлоизолация - каменна вата - 16см.
ЛТ ламарина
Метална к-я

Шоурм нови автомобили Управител

Склад резервни авточасти Коридор Коридор

Машинно Коридор
Ок. таван

Ок. таван

Ок. таван

Ок. таван

КСПТ=±0.00
530.70

КК=+10.00
540.70

КБ=+14.50
545.20

КСПТ=-1.60
529.10

КК=+10.00
539.10

КБ=+14.50
543.60

1413121110987654321
1

±0.00
530.70

+7.10

-1.60
529.10

-1.60
529.10

-1.60
529.10

+1.60Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Система покривна конструкция :
Система хидроизолация - по отделен проект
Топлоизолация - каменна вата - 16см.
ЛТ ламарина
Метална к-я

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

+5.60

+2.40+2.40

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 20см.
Въздух
Ок. таван

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 25см.

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 20см.

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 25см.
Ввъздух
Ок. таван

ЗАБЕЛЕЖКА :Производител, материал и цвят да се избират според посочените изисквания от TVRE Standarts на VOLVO

Ок. таван

Ок. таван

БA

ЗАБЕЛЕЖКА :Настилки :Производител, материал и цвят да се избират според посочените изисквания от TVRE Standarts на VOLVO

+1.60

+0.32

±0.00

-1.28

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Цим. замазка - 4см.
Стоманоб. плоча - 25см.
Въздух
Ок. таван

РАЗРЕЗ 1-1     М 1:50

539.90

Механичен сервиз

Издаване на частиКоридор

Стълба

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 20см.
Маш. гипсова шпахтловка
Латекс

Предверие Предверие WC

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 20см.
Въздух
Ок. таван

Система покривна конструкция :
Система хидроизолация - по отделен проект
Топлоизолация - каменна вата - 16см.
ЛТ ламарина
Метална к-я

Подова настилка - клинкерни плочи- 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл - 30см.
Трошен камък

-1.60
529.10

+6.10
536.80

-1.60
529.10

+1.60
532.30

+5.60
536.30

Коридор

В ГБ1 З

Подова настилка - клинкерни плочи- 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл - 30см.
Трошен камък

Еталбонд
Алуминиева к-я
Вентилируем въздух
Водонепропусклив стъклофибърен воал
Топлоизолация мин. вата - 12см.
Стоманоб. констр.
Машинна гипсова шпахтловка
Латекс

КСПТ=-0.80
529.90

КК=+9.20
539.90

Еталбонд
Алуминиева к-я
Вентилируем въздух
Водонепропусклив стъклофибърен воал
Топлоизолация мин. вата - 12см.
Система хидроизолация
Стоманоб. констр.
Машинна гипсова шпахтловка
Латекс Фасадни сандвич панели - 16см.

С-ма хидроизолация
Стоманоб. конструкция

КСПТ=-0.80
529.90

КК=+9.20

-1.60
529.10

+4.70

±0.00
530.70

+7.10

Система покривна конструкция :
Система хидроизолация - по отделен проект
Топлоизолация - каменна вата - 16см.
ЛТ ламарина
Метална к-я

Система покривна конструкция :
Система хидроизолация - по отделен проект
Топлоизолация - каменна вата - 16см.
ЛТ ламарина
Метална к-я

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък Подова настилка - 2.5см.

Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Рецепция

Механичен сервизКлиенти механичен сервизШоурм нови автомобили

-1.60
529.10

+6.10

+5.60

1413121110987654321
1

КСПТ=±0.00
530.70

540.70

КСПТ=-1.60
529.10

КК=+10.00
539.10

Система покривна конструкция :
Система хидроизолация - по отделен проект
Топлоизолация - каменна вата - 16см.
ЛТ ламарина
Метална к-я

Система покривна конструкция :
Система хидроизолация - по отделен проект
Топлоизолация - каменна вата - 16см.
ЛТ ламарина
Метална к-я

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Гладки минералноватови
 панели (min EI 30)- 15см.

Фасадни сандвич панели - 16см.
С-ма хидроизолация
Стоманоб. конструкция

Подова настилка - 2.5см.
Лепилен пласт - 0.5см.
Арм. цим. замазка - 10см.
PE фолио
Топлоизолация XPS - 8см.
Стоманоб. настилка - 20см.
HPDE фолио
Дренажен чакъл -30см.
Трошен камък

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 25см.
Въздух
Ок. таван

Промит дренажен чакъл - 8см.
Геотекстил
Система хидроизолация - 2см.
Топлоизолация EPS - 14см.
Арм. бетон за наклон - 4~16см.
Стоманобетонна плоча - 25см.
Въздух
Ок. таван

РАЗРЕЗ Б–Б     М 1:50ЗАБЕЛЕЖКА :Производител, материал и цвят да се избират според посочените изисквания от TVRE Standarts на VOLVO

Ок. таван Ок. таван

Ок. таван

Гладки минералноватови
 панели (min EI 30)- 15см.

арх. П. Георгиев
арх. А. Христова

ОТВОР В СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА

СТОЛАРСКИ РАЗМЕРИ

N° ПО СПЕСИФИКАЦИЯ

N° ПО СПЕСИФИКАЦИЯ

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА
КОМИННО ТЯЛО

ГАЗОБЕТОНЕН ЗИД d=5cm

СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ, ШАЙБИ

ТУХЛЕН ЗИД d=12cm

ДОГРАМА

ОТВАРЯЕМОСТ

- ОТ КГП-СТОЛАРСКИ РАЗМЕРИ

ОТВАРЯЕМОСТ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
В.Т.

П.С. ПОДОВ СИФОН

ТУХЛЕН ЗИД d=25cm

ЛЕГЕНДА:

К.Г.П. -КОТА ГОТОВ ПОД

-КОТА ПРОЕКТЕН ТЕРЕНК.П.T.
К.Е.Т. -КОТА ЕСТЕСТВЕН ТЕРЕН ВОРОНКАB.

ФАСАДНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ

ФАСАДНА ОБЛИЦОВКА "ЕТАЛБОНД"

СТЕНА ГИПСОКАРТОН d=10cm


